
ESOX-PLAST, MOLDING MACHINERY LIST 
Typ Serial Clamping Max. shot Screw Centering Distance Min Max Inj closing Control Hydraulic Type Robots Transporter

Numb. Producer Machine number Year force weight diameter ring Bars between bars opening opening unit unit system conection of oil

Dávka na PS-g Vzdialenosť min./max. Max. vstrek. zatv. Typ Pripojenie Typ Roboty Dopravník

číslo Výrobca Typ stroja Sér.číslo Rok Uzatv.sila d.šneku Str.krúžok Počet vod. medzi veľkosť otv.upín. jednotka jednotka riadenia hydrauliky oleja

stroja (tony) mm mm tyčí tyčami zdvihu dosiek

1 L051 MB09 Mitsubishi 500MEtII T0502HM062 2007 49 69 28 125 4 325x325 150/360 460 2.5 H H MAC-VIIIt 1x X

2 L403 L403 Battenfeld E 400/2100 138591-100 2018 400 760ccm 55 160 4 900x750 400-850 1450 H H Unilog B8 2x Wittmann 831

3 L181 L181 Battenfeld 180/525H/210S 138590-100 2017 180 251/106ccm 40/30 160 4 570x520 325 975 H H Unilog B6P 2x Wittmann 818

4 L033 L033 Arburg 270A 350-70 241682 2017 35 21g(23ccm) 18 125 4 270x270 150-350 350-550 H H Selogica

5 L152 L152 Zhafir VEII 1500/430 2014 150 213ccm 40 160 4 520x470 180-520 940 H H Sigmatek 3x Witmann 832

6 L151 L151 Zhafir VEII 1500/430 201417015032928. 2014 150 213ccm 40 160 4 520x470 180-520 940 H H Sigmatek 3x

8 L112 L112 Battenfeld

EcoPower 

110/350 136038-100 2014 110 168ccm 35 125 4 470x420 200/450 830 H H Unilog B6P 3x Wittmann 818

10 L401 L401 Battenfeld

MP 

400/2250H/210S 135501-100 2014 400 1078/106ccm 65/30 160/200 4 900x750 400/850 1450 H H Unilog B6P 2X

Lubol 

Premium Wittmann 832

12 L650 L650 Battenfeld HM 650/5100 133137-100 2011 650 2412ccm 85 200 4 1100x800 500/... 1750 H H Unilog B6S 1x

MOL 

HYDRO Wittman 732

13 L111 BC15 Battenfeld

EcoPower 

110/350 133061-100 2011 110 153,8g/169ccm 35 125 4 470x420 200/450 830 H H Unilog B6 2x

14 L241 BD21 Batttenfeld TM 240/750 132080-100 2009 240 325g((358ccm) 45 160 4 570x570 250/600 1130 H H Unilog B6 1x

MOL 

HYDRO Wittmann 818

15 L211 BD20 Batttenfeld HM 210/1330 131615-100 2009 210 831g(913ccm) 65 160 4 630x570 325/725 1050 H H Unilog B6 1x

MOL 

HYDRO Wittmann 721

16 L282 MD17 Mitsubishi 280MEtIII T2830HL041 2008 274 980 68 160 4 730x730 250/600"700" 1180 30H H MAC-VIIIt 1x X Wittmann 721

17 L281 MD08 Mitsubishi 280MEtIII T2830HL041 2008 274 980 68 160 4 730x730 250/600"700" 1180 30H H MAC-VIIIt 1x X Wittmann 831

18 L105 MC07 Mitsubishi 100MEtII T1003HM075 2007 98 103 32 125 4 410x410 150/450"510" 580 3.5 H H MAC-VIIIt 2x X

19 L231 MD05 Mitsubishi 230MEtII-20H T2320HM008 2004 225 522ccm 55 160 4 610x610 250/580"680" 820 20 H H MAC-VIIIt 1x X Wittmann 831

20 L161 BC06 Batttenfeld HM160/750 129536-100 2006 160 325,8 45 160 4 520x570 300 / 650 950 H H Unilog B4 1x Tellus-46 Wittmann 731

21 L103 BC03 Batttenfeld 1000/500K-MS 19312 1997 110 260 45 125 4 420x420 200-450 805 H H Unilog 2040 Nuto-68

22 L101 BC01 Batttenfeld HM100/525 128454-100 2005 100 228,4 40 125 4 420x470 250 / 500 750 H H Unilog B4 1x

MOL 

HYDRO 

HME 46

23 L121 AC18 Arburg

allrounder 

1200T/1000-290 209850 2008 120 97 30 125 4 1200x370 300x590 Vertical Vertical arburg Tellus-46 Wittmann 731

24 L062 BB14 Batttenfeld HM600/350 128298-100 2004 60 111,9 25 125 4 320x370 200 / 450 650 H H Unilog B4 1x Tellus-46

25 L053 BB13 Batttenfeld 500/200T 21507 1998 55,1 90 30 125 4 320x320 150-350 600 H H Unilog 2040 Nuto-68

26 L052 BB12 Batttenfeld 500/200K-MS 19326 1996 55,1 90 30 125 4 320x320 150-350 600 H H Unilog 2040 Nuto-68

27 L061 BB10 Batttenfeld 600/200CDC 19865 1997 66 122,5 35 125 4 320x320 150-425 575 H H Unilog 2040

MOL 

HYDRO 

HME 68
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